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Введение.
Цель: Создание проекта «панно «Индеец» в мозаичной технике.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
· Научиться планировать работу по проекту.

· Совершенствовать умения и навыки работы с древесиной в выбранной технике, приемы пользования инструментами.

· Формировать дизайнерские навыки при оформлении панно. 

· Проявлять творческую инициативу; максимальную самостоятельность; ответственность и умение доводить начатое дело до конца.

Глава 1. Подготовительный этап.
1.1 Историческая справка.
Интарсия  (от итал. intarsio) — вид декоративно-прикладного искусства, инкрустация, выполняемая деревом по дереву.
Это фигурное изображение, узоры из пластинок дерева, разных по текстуре, цвету. 

Деревянная мозаика, впервые появилась в Древнем Египте. Считается, что, Египет был не богат лесом, то в древности древесину туда ввозили из других стран и ценили очень высоко. Поэтому древесину с красивой текстурой и ярким цветом стали применять для инкрустации деревянных изделий наряду со слоновой костью, металлами, перламутром и камнями. Легкость обработки, богатство декоративных качеств, прочность соединения с основой и органичное слияние с украшаемой поверхностью постепенно привели к тому, что древесина стала преобладающим материалом, используемым для украшения деревянных изделий.

 Высокого уровня достигла интарсия в Древней Греции и Риме. Древнегреческие саркофаги, изготовленные из кипариса, кедра и тиса, украшали орнаментами сложных растительных форм, применяя самшит, клен, железное дерево, падуб, кизил. Чтобы изменить цвет древесины, древние греки специально обрабатывали ее: пропитывали маслом, квасцами, кипятили в краске.

 Наивысшего расцвета интарсия достигла в эпоху Возрождения в Италии. В середине XV в. только во Флоренции работало более 80 мастерских, изготовлявших изделия с мозаичными наборами. Мозаикой украшали главным образом церковную мебель и утварь. Мотивами украшений служили геометрические и растительные орнаменты. Для фона применяли темные породы древесины, для рисунка - светлые, и наоборот.

 Постепенно орнаментальные композиции становились все более сложными, многокрасочными, появились перспективные изображения городских улиц, городов, сцен из повседневной жизни, исторических событий. В сюжетных наборах применяли гравирование, травление и обжиг древесины, чтобы изменить ее цвет. Художественная ценность таких произведений в большой мере зависела от умения мастера правильно подобрать материал по текстуре и цвету. В некоторых случаях мозаичные наборы по художественной выразительности не уступали живописным полотнам.

 Из Италии техника интарсии проникла во Францию, Германию и другие страны Центральной Европы. В Германии в XVI и начале XVII в. было принято украшать мозаичными панно интерьеры общественных зданий. Немецкие мастера часто применяли гравирование, вводили в изображение элементы из слоновой кости и других материалов.
     1.2 Обоснование выбора темы проекта.
В объединении «Выпиливание и выжигание» я учусь правильно пользоваться инструментами, выпиливать, выжигать, оформлять работу. Это очень интересно. Считаю: лучшее, что придумала природа - это дерево. От него происходит и жизнь, и красота на земле. Природа и мы - одно целое. Без украшений из дерева невозможно представить себе домашнее жилье, как в старину, так и в наше время. 

Искусство художественной обработки дерева широко развито во многих областях России. Фантазия и творчество мастеров не имеют границ. Выпиливание лобзиком простейший вид прорезной резьбы, это очень увлекательное занятие. Ажурные полочки, шкатулки и вазы из фанеры могут украсить любой современный интерьер.

Использовав, уникальные свойства дерева, изучив технологию построения и приемы изготовления отдельных деталей, было решено изготовить «панно «Индеец» в мозаичной технике.
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Для облегчения работы, я составил кластер схему, где отразили все основные элементы планирования и последовательность действий по изготовлению макета
1.3 Кластер схема.
Обдумывание порядка действий, планирование работы.
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1.4 Инструменты и материалы используемые в работе.

Используемые в работе материалы.
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Инструменты, используемые в работе.
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Глава 2. Технологический этап.
2.1 Технологическая последовательность выполнения работы.
1. Обработка древесины. Экономичное распределение рисунка на поверхности древесины. 
[image: image5.jpg]



2. Перенос рисунка на поверхность древесины.
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3.  Выпиливание по контуру изделия, и распил изображения по всем линиям.[image: image24.wmf]
4. Обработка линий спила, зачистка деталей.
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 6. Предварительная сборка панно.
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7. Окрашивание деталей изделия по цветам.
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8. Сборка панно.
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9. Выпиливание и зачистка подложки.
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10. Наклеиваем готовую работу на подложку. Крепим   

      петельку для подвешивания панно на стену.
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Готовая работа «панно «Индеец»
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2.2 Правила техники безопасности.

Правила организации рабочего места.
·  Рабочее место содержи в чистоте и порядке. 

·  На рабочем месте находятся те инструменты и материалы, которые необходимы для данной работы. 

·  Рабочее место организуй так, чтобы было удобно работать двумя руками.

·  На рабочем месте каждый предмет должен иметь свое место, и располагаться на таком расстоянии, чтобы не было лишних движений: то, что полагается брать правой рукой лежит справа, а то, что левой слева. 

·  Инструмент, который требуется, должен находиться ближе и всего на рабочем месте. 

·  Наглядные пособия (рисунок, шаблон и т.д.) располагаются так, чтобы они не мешали работе. 

·  Рабочее место каждый организует для себя сам, сохраняет его порядок до конца работы. 

·  В конце занятия необходимо разложить инструменты на свои места, произвести уборку. 
Правила безопасности при работе с лобзиком.
· Перед началом работы проверь лобзик на холостом ходу, пользуясь переключателем.
·  Плавно, двумя руками подавай фанеру на электролобзик.

·  Во время работы пользуйся защитными очками.

·  Рассматривать выпиленные линии можно после полной остановки электролобзика.

·  Прежде чем отойти от электролобзика его нужно выключить из сети.

·  Соблюдай осторожность при установке пилок.

·  При обнаружении неисправности, электроприбора, сообщи об этом руководителю объединения.

·  В конце работы убирай опилки и мусор щеткой. 
Правила обращения с клеем.
·  При работе с клеем работай аккуратно. 

· Не ставь пузырек с клеем на край стола 

· Клей наноси специальной кистью. 

·  Используй при работе влажную ткань для удаления излишков клея и для очищения рук.

·  Избегай попадания клея в глаза. 

·  При попадании клея в глаза быстро промой глаза проточной водой. 

·  После окончания работы закрой пузырек с клеем и тщательно вымой руки. 
Глава 3. Заключительный этап.

3.1 Экономическое обоснование проекта.
Стоимость материалов используемых для изготовления панно.
	 
	Наименование 
	Количество, 
	Цена 
	Сумма 

	и/и 
	
	метраж 
	
	

	1.
	Фанера № 6
	150х150см.
30х70см.
	420руб.
	70 руб.

	    2.
	Круг шлифовальный (наждачная бумага)
	1 пачка – 5 листов.
	80 руб.
	32 руб.

	3. 
	Копировальная бумага
	1 пачка – 50 листов.
	200 руб.
	4 руб.

	4.
	Пилочки для лобзика
	1 набор-20 шт.
	100 руб. 
	10 руб.

	5. 
	Кнопки канцелярские
	1 пачка – 50 шт. 
	10 руб.
	20 коп.

	6.
	Морилка водная (влагостойкая) красная
	Объем 0.5 литра 
	60 руб.
	2 руб. 

	7.
	Морилка водная (влагостойкая) орех
	Объем 0.5 литра
	60 руб.
	2 руб.

	8. 
	Клей экспресс Момент столяр
	Объем 0.5 литра 
	90 руб. 
	5 руб. 

	   9.
	Клей силикатный «АТЛАНТ»
	Тюбик объем 0,25
	70 руб.
	15 руб.

	 10.
	ДВП
	-
	-
	0 руб.

	11.
	Петля
	1 штука
	20 руб.
	20 руб.

	
	ИТОГО:
	
	
	160 руб. 20 коп.


Стоимость электроэнергии  для изготовления панно.
	и/и
	Наименование
	Расход электроэнергии
	Цена за 1 киловатт
	Сумма

	1.
	Электролобзик 

ЭЛ-2УХЛИ  (45Вт)
	90Вт.
	2 руб.26 коп.
	20 коп.

	2.
	Электролобзик
ПЛЭ-1-05 (800Вт)
	800Вт
	2 руб.26 коп.
	1руб 80 коп.

	3.
	Шлейф машинка
	200Вт
	2 руб.26 коп.
	46 коп.

	
	ИТОГО:
	
	
	2руб 46 коп.


Суммарная себестоимость всех использованных в работе материалов для изготовления «панно» составляет 162 рубля 66 коп. 

В себестоимость не входит оплата за работу, т.к. панно изготовлено своими руками. Время на изготовления 5 часов.

 изделие может служить: 

· в качестве выставочного экспоната при оформлении экспозиции.

· в качестве подарка.

· украшением интерьера.  

Заключение.

Во время работы над проектом, я получил много положительных эмоций. Впервые научился составлять проект изделия; более ответственно стал относиться к работе; экономно и целенаправленно использовать рабочее время; творчески подходить к отдельно взятой теме, изделию. 

Вещи, сделанные своими руками, всегда ценились как неповторимый, пусть маленький, но шедевр. Каждый мальчик - это будущий строитель семейного очага, домашнего уюта. И без подготовки, пусть даже в виде увлечения ни к одному человеку не придет умение, поэтому советую всем мальчишкам не терять времени, а учиться постигать данные нам природой, уроки мастерства. 

Используемая литература

1. Робертс Дж. Г., Буэр Дж.  Деревянная мозаика / Пер. с англ. Е. Нетесовой. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА. -112 с.: ил. (Ручная работа)
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